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精准  锐不可挡
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工程全站仪

让 测 绘 更 简 单



T5 对技术的不断追求源于UFO对行业的热爱，全站仪的升级不仅仅是技术指标的提升，

更是细节的全面进化。T5全新的锐测2.0测距技术，800米免棱镜测距，0.8秒单次测量，

高效作业、一键触发。 科技让测绘更简单
以匠心、铸精品

快且精准
升级RayEDM2.0技术，采用相位法测距原理，
100MHz高频率，电子快门切换和多频测尺切换，使
T5的测距又快又精准。

100MHz 多频测尺 相位激光

防尘度盘
自主设计的高精度绝对编码度盘，采用防尘设计，
先进的测角算法确保在部分遮挡下仍可精准测角。

绝对编码 抗遮挡 精准高

一体式光电补偿器
一体式光电双轴补偿器，同轴一体安置设计，高灵
敏度和高精度，补偿范围高达4′。

4′补偿范围 中置补偿 双轴补偿



RayEDM2.0测距技术
测距，锐不可挡

为提升一些操作人员的效率与体验，进行了20多处设计优化
细微之处的人本关怀

密珠结构竖轴
T5竖轴采用密珠结构，采用特种钢材加工而成，独
特的热处理工艺，使轴系具有极低的膨胀系数，无
惧严寒酷暑。

一键测距
电容式触测键，水平微动调整
完毕后，手眼无需离开仪器，
轻触即可完成测量。

超过30层镀膜防抹花镜头
多层镀膜工艺，不仅在阳光下可以有效隔离紫外线
对观测的影响，同时也能保障弱光环境下的清晰成
像，长期观测不易疲劳。

800m
免棱镜测程

0.8s
单次测距

0.4s
跟踪测量 同轴激光指向

全新升级的RayEDM（锐测）2.0测距头，准值更高，免棱镜测程达到800米，极细的

激光光斑不仅能精确测量电杆、墙角等常规目标，还能穿越铁丝网，树林缝隙等障

碍物进行精准测量。

蓝牙5.0无线连接
标配低功耗蓝牙5.0无线模组，
可直接与手机、PDA进行数据
交互，支持第三方APP进行联
机作业。

U盘数据传输
支持U盘数据上传下载，并支
持USB固件升级，无线束缚。

激光对中
同轴激光对中器设计，免维护
免调节，激光亮度可调。

快速制动扳手
符合人体工程学设计的制动
扳手0.5秒快速制动。



交互更简单
2.8寸高清真彩显示面板

功能强大、简单易用
U-Field机载测量软件

高清彩屏
高清彩屏显示，支
持多行中文显示，
显示直观。

大按键
大尺寸按键，设备
操控及字符输入
方便。

软件优化
全新优化软件操
作流程，效率易用
性双重保障。

升级电容式快捷测距键，测量
快捷触发。

一键测距

配置电子气泡显示，整平更直
观，作业更高效。

电子气泡

配置大容量锂电池，单电池续
航超12小时。

强劲续航

30倍高倍率镀膜镜头，看的清，
眼不累。

多层镀膜镜头

一体化横轴设计，高精密磨削
加工工艺。

一体化横轴

采用ARM架构强劲处理芯片，
开机5秒进入系统。

强劲处理器
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